
Step (Gabriel) 
 

Step ist sowohl in seiner Beschaffenheit als auch in seiner Leistungsfähigkeit einzigartig. Seine 
feine Oberfläche verleiht Step ein lebendiges und interessantes Erscheinungsbild. Die 
Gewebestruktur mit dem schwer entflammbaren Trevira CS-Garn gewährleistet zudem, dass der 
Stoff für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Anforderungen an Brandsicherheit und 
Strapazierfähigkeit bestens geeignet ist. 

  

Zusammensetzung: 100% Trevira CS 

Gewicht: 336 g/m2 

Scheuerfestigkeit: 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2) 

Feuersicherung: BS EN 1021: 1&2 (Zigarette & Streichholz), BS 5852 0&1 (Zigarette & 
Streichholz), BS 5852 Crib 5, CA TB 117-2013, MED Cerftificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 
1 EMME, ÖNORM 

Lichtechtheit: 5-7 (EN ISO 105 - B02) 

Reibechtheit: 4-5/4-5 (Nass/Trocken) (EN ISO 105X12) 

Pilling: 4-5 (EN ISO 12945-2) 

Umweltbezogene Fakten: EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% frei von 
Schwermetallen, ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen 

Design: Inger Mosholt Nielsen 

Hergestellt in: Litauen 

 


